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WEPQOS Markisen Impragnierung

Beschreibung

Verhindert Stockfleckenbildung. Ist schmutz- und
wasserabweisend und auch fir Zelte und Sonnen-
schirme geeignet.

Wirkung

Langanhaltende Schutzimpragnierung. Erzeugt
einen Abperleffekt auf natirlichen und syntheti-
schen Stoffen. Macht wasser- und schmutzabwei-
send und verhindert so die Bildung von Griunbela-
gen und Stockflecken. Enthalt keine Lasungsmittel.

Einsatzbereich

Fur alle naturlichen und synthetischen Stoffe wie
Leinen, Baumwolle, Acryl etc.. Fir Markisen, Son-
nenschirme, Fenster- und Wintergartenbeschattun-
gen, Zelte, Persennig, Bootsabdeckungen, Planen,
Cabriodacher u.a. geeignet.

Anwendung

Die zu imprégnierende Oberflache muss trocken
und sauber sein. Stoff ggfs. vorher mit Wepos Mar-
kisen Reiniger griindlich reinigen und trocknen las-
sen. Impragnierung satt und gleichmaRig im Ab-
stand von 30 cm auf die trockenen Wetterseite
aufspriihen. Dabei eine Durchfeuchtung vermeiden.
Einfach trocknen lassen.

Bitte beachten

Warme unterstitzt den wirkungseintritt. Am besten
bei trockenem und warmen Wetter anwenden,
Sonneneinstrahlung beschleunigt die Schutzwir-
kung.

Technische Daten

- Dichte: 1,0 g/ml
- pH-Wert: 6,0-7,0
- Aussehen: klar

- Geruch: neutral

Sicherheitshinweise
- Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Verpackungseinheit
750 ml-Flasche (4 Stck. im Karton)

Bitte beachten Sie: Diese Information kann und soll nur unver-
bindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die ortli-
chen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflachen
abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen
Zweifelsféllen ist das Produkt an unauffalliger Stellen vorher
auszuprobieren.
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